シャワーヘッド補修方法　　メール有難うございました．下記の手順でチャレンジしてください。
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１．シャワーヘッドを分解してみ
2．小さめのドライバーで少し差し込む
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ましょう。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　感じで浮かせる。

３．簡単に外すことが出来ます。　　　　　　　　　　　３．プラスドライバーでネジを外す。
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４．ヘッド部分を外した状態。　　　　　　　　　　　 ３．金属部分をずらして外す。　　　　　　　　　　　　　　　　　　

カラーの乳化を行った後などは　　　　　　　　　　　　　　

細かい毛髪が詰まる場合があるので

たまにチェックしましょう。

５．金属部分を外した状態。　　　　　　　　　　　　　６．レバーを斜めのずらしながら外す。

７．突起部位をレバーで押すことで
８．突起部位の高さを比べてください

下がり、お湯が出ます。
少し下がっていると思われます。

ペンチなどで挟み少し（１mm）位

引き出す感じで引っ張り出す。

通常３mm程度の高さ
シャワーとホースを離してシャワーのジョイント部位から息を吹き込む。息が漏れると水漏れがしますので

８．に戻ってほんの少し引っ張り出す　

美容室のシャワーヘッドを外して、付け替えてみてください　圧があるとストッパー機能が回復することもあります。
